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共通事項 
 

1．本仕様書の位置づけ                             

 本仕様書は、江戸崎地方衛生土木組合（以下「発注者」という。）が行う、旧ごみ焼却施設解体工事(以

下「本工事」という。)に際し、発注者が工事請負業者（以下「受注者」という。）に対して要求する工事

の仕様（以下「仕様書」という。）を示したものである。 

なお、本仕様書と他の設計図書は相互に補完するものである。 

 

2．用語の定義                                   

本仕様書に関する用語の定義。 

表 1-2-1 用語の定義  

関係法令等 略  名 所  管 

労働安全衛生法 安衛法 厚生労働省 

労働安全衛生規則 安衛則 厚生労働省 

石綿障害予防規則 石綿則 厚生労働省 

大気汚染防止法 大防法 環境省 

建築物解体工事共通仕様書 解体工事共通仕様書 
国土交通省大臣官房庁営繕

部監修 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃掃法 環境省 

建設副産物適正処理推進要綱 建設副産物処理要綱 国土交通省 

建設工事公衆災害防止対策要綱 建設工事公衆災害防止対策要綱 建設省 

建築物の解体工事における外壁の崩落等による

公衆災害防止に関するガイドライン 

建築物の解体工事における外壁の崩落

等による公衆災害防止に関するガイド

ライン 

国土交通省 

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 建設リサイクル法 国土交通省 

特定化学物質等障害予防規則 特定化学物質等障害予防規則 厚生労働省 

廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マ

ニュアル(改定版) 

廃棄物処理施設解体石綿飛散防止対策

マニュアル(改定版) 

廃棄物処理施設解体時等の

石綿飛散防止対策検討委員

会 

建築物の改修・解体時における石綿含有建築用

仕上塗材からの石綿繊維飛散防止処理技術指針 
仕上げ塗材技術指針 

国立研究開発法人建築研究

所及び日本建築仕上工業会 

石綿則に基づき事前調査のアスベスト分析マニ

ュアル［1.20 版］ 

アスベスト分析マニュアル［1.20

版］ 
厚生労働省 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働

災害防止について 
基安化発 0817第 1 号 

厚生労働省労働基準局安全

衛生部化学物質対策課 

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石

綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル 令和 3 年

3 月 

新飛散防止マニュアル 

厚生労働省労働基準局安全

衛生部化学物質対策課 

環境省水・大気環境局大気

環境課 

石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第 3 版） 石綿含有成形板等の処理他 
環境省環境再生・資源循環

局 

土壌汚染対策法 土対法 環境省 

土壌汚染対策法施行規則 土対法施行規則 環境省 

土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関
するガイドライン（改訂第 3 版） 

ガイドライン 環境省 

汚染土壌の運搬に関するガイドライン（改
訂第 4 版） 

運搬ガイドライン 環境省 
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汚染土壌の処理業に関するガイドライン
（改訂第 4 版） 

処理ガイドライン 環境省 

ダイオキシン類特別措置法  環境省 

廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン

類ばく露防止対策要綱」（平成 26年 1月 10 日

基発 0110第 2 号、厚生労働省） 

ばく露防止対策要綱 厚生労働省 

茨城県生活環境の保全等に関する条例 県生活環境保全条例 茨城県 

基準不適合土壌 汚染土壌  

基準適合土壌 清浄土  

ダイオキシン類 DXNｓ  

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 RC 造  

鉄骨造 S 造  

 

 

総則 
 

1．工事の目的                                    

本仕様書は発注者が行う本工事に適用する。 

受注者は本仕様書、「解体工事共通仕様書」、「ばく露防止対策要綱」及びアスベスト関係法令・規則・通

知・マニュアル等に基づいて実施するものとする。関係法令等については、本章の 17.その他を参照する

こと。 

また、「廃掃法」「建設リサイクル法」等に基づき、解体工事で発生する廃棄物を適切に処理するものと

する。 

なお、本工事は、埋設廃棄物及び土壌汚染の調査の結果、埋設廃棄物と汚染土壌（1 区画）があること

が判明している。埋設廃棄物は原位置で分別除去し、廃棄物は廃掃法に基づき処理する。また汚染土壌は

土対法に基づき撤去、処理を行うものとする。 

 

2．工事概要                                     

工事名称    江戸崎地方衛生土木組合旧ごみ焼却施設解体工事 

工事場所    茨城県稲敷市高田４２４番地 

工事期間    本契約の効力を生ずる日から 24ヶ月間 

そ の 他    以下の表のとおり 

表 2-2-1 施設概要 

項   目 内    容 

敷地面積 29,551 ㎡ 土地の改変面積は概ね 4,810 ㎡ 

ごみ焼却施設 鉄骨造、一部鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造(地下 1 階、地上 3 階) 

焼却施設処理能力 100ｔ/日（50ｔ/16ｈ×2 基）流動床式焼却炉 

煙突構造 高さ 59.0ｍ 外筒 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □形（4.8×4.8）内筒φ1200×2 本 

工事期間 
工場棟 昭和 62 年度～平成元年度 排ガス高度処理棟 平成 13 年度～平成 14 年

度 

施設の稼働停止時期  令和 4 年 8 月末停止 

都市計画決定 あり 

都市計画区域内 区域内 
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用途地区 指定なし 

防火・準防火 指定なし 

都市施設 ごみ焼却場 

その他 表 2-3-1～表 2-3-4 に示す。 

 

3．工事範囲                                     

本工事は、江戸崎地方衛生土木組合環境センターの敷地内にある旧ごみ焼却施設に係る建築物、工作

物、建築設備、プラント設備、外構構造物、地下埋設物及び埋設配管等を解体撤去するものである。ま

た、事前調査で判明した埋設廃棄物及び埋設廃棄物に由来する汚染土壌は 1区画の表層だけである。 

  なお、解体範囲及び埋設廃棄物範囲については別添付図解体範囲図及び廃棄物混じり土範囲平面図、

推定地質断面図を参照するものとする 

3-1 解体対象建築物等                                      

解体範囲図に含まれる以下の建築物等を解体撤去する。なお、一部の基礎杭等は残置するものとする。 

表 2-3-1 既存建築物等 

施設名称 構造 建築面積 延床面積 

工場棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨造 1,699.47 ㎡ 3,410.8 ㎡ 

排ガス高度処理棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄骨造 341.56 ㎡ 455.1 ㎡ 

煙突 外筒 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 □形（4.8ｍ×4.8ｍ）高さ 59.0ｍ 内筒φ1,200×2 本 

浄化槽 単独処理（分離接触曝気） 22 人槽 1 基 

生活排水ピット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 1.5ｍ×1.5ｍ×1.5ｍ 1 基 

洗車場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 11.0ｍ×17.6ｍ 

燃料貯留槽 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・地下埋設型 貯留槽鋼製：10,000 ℓ φ1,606 ㎜ L=5,878 ㎜ 

 

 

3-2 主要プラント設備・建築機械設備及び建築電気設備                                       

解体範囲内の全てのプラント・建築設備を解体撤去する。ただし、詳細は別添付図解体範囲図による。 

表 2-3-2 主要プラント・建築機械・電気設備 

設備名称 主要機器 数量 単位 備考 

プラント設備     

受入供給設備 ダンピングボックス、ごみクレーン 1 式  

燃焼設備 焼却炉、ごみホッパ、耐火物他 1 式  

燃焼ガス冷却設備 ガス冷却室、第 2 ガス冷却室 1 式  

排ガス処理設備 電気集じん器 バグフィルタ 触媒反応塔 1 式  

通風設備 空気予熱器、IDF、FDF、煙道 1 式  

余熱利用設備 温水発生器、送風機 冷却塔、予備ボイラ 1 式  

灰出設備 灰バンカ、コンベア、飛灰貯留槽 1 式  

給排水設備 プラント水高架水槽、ポンプ 1 式  

排水処理設備 薬品タンク、ポンプ ブロア 1 式  

分析機器 ドラフトチャンバー マッフル炉 1 式  

電気計装設備 
変圧器、進相コンデンサ、動力制御盤、非常用発

電機、 
1 式  
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建築電気設備  1 式  

建築機械設備  1 式  

 

3-3 外構設備                                         

構内舗装道路等の撤去範囲は別添付図を参照すること。 

表 2-3-3 主要外構設備 

設備名称 種   別 数量 単位 備考（既存図番号） 

構内道路 アスファルト舗装(密粒)ｔ＝50 2,036 ㎡  

 路盤（砕石） ｔ＝200 2,036 ㎡  

外部排水設備 U 型溝 U-300 1 式  

 

3-4 残留物内容と処理                                        

解体範囲図内の全て残留物を処分するものとする。なお数量は概数である。。 

表 2-3-4  残留物概数 

施設名  場所 内容 数量 備   考 

工場棟 3 階 灰固形化処理設備 キレート剤 850L 産廃処理 ダスト処理薬品 

 3 階 排ガス処理設備 消石灰 1800 ㎏ 産廃処理  

 1 階 排水処理設備 PAC 25 袋 産廃処理 20 ㎏/袋 

 1 階 排水処理設備 高分子凝集剤 0.5 袋 産廃処理 20 ㎏/缶 

 1 階 排水処理設備 苛性ソーダ 4 缶 産廃処理 25 ㎏/ポリ缶 

  灯油タンク（埋設） 灯油 2650L 産廃処理  

   オイル 若干 産廃処理 減速機等 

 
GL-5.8

ｍ 
ごみピット 可燃性ごみ 50ｍ3 

新施設への運搬

処理 
場内 

 
GL-6.8

ｍ 
ごみピット汚水槽 ごみ汚水 10ｍ3 産廃処理  

 1 階 排水処理室 処理水 若干 工事での使用可  

 1 階 プラント貯槽 井水 5ｍ3 工事での使用可  

 1 階 生活水貯留槽 上水 5ｍ3 工事での使用可 FRP 製タンク 

 屋上 消火用高架タンク 井水 5ｍ3 工事での使用可 FRP 製タンク 

 1F.2F 机・ロッカー 鉄類 1 式 有価物  

 

3-5 廃棄物混じり土                                     

 別添付図の NO33 廃棄物混じり土範囲平面図に示す範囲を調査した結果、図示した範囲に廃棄物混じり

土が存在することが概ね判明している。スケルトンバケット等で分別して、廃棄物を分別処理し、その他

は埋め戻し土に流用するものとする。なお、詳細は監督職員との協議とする。 

 

3-6 埋戻し工事                                         

地下構造物撤去後の埋戻しを行う。施工は公共建築工事標準仕様書による。解体跡地場内を整地する。

整地高さは現況の舗装天端高を標準とする。 
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3-7 その他の工事等                                       

1） 仮囲い設置・撤去 

2） ダイオキシン類対策仮設工事 

3）外壁塗材下地調整材アスベスト除去仮設工事 

4） 工事に必要な事前調査 (ダイオキシン類、アスベスト、PCB) 

5） 汚染物の除去(ダイオキシン類、アスベスト含有物) 

6） 各種モニタリング（施工前、施工中、施工後） 

7） 廃棄物の収集、運搬、処理・処分 

8）構内道路・擁壁設置工事 

9）電気配線設備改修工事（マンホール嵩上） 

10）汚染土壌運搬・処理 

11 その他必要な工事 

 

4．法令・条例・規則の厳守                               

受注者は、工事上関係のある法令・条例・規則等を遵守し、必要な申請、届出、手続き及び関係官公署

との調整等を行うこと。  

 

5．責任施工                                      

本工事は、性能発注であり、工事に係る全て事項は受注者の責任により施工しなければならない。なお、

内訳書に記載の数量は参考であり、本仕様書に明記されていない事項であっても、施工上又は性質上、当

然必要と思われるものについては、全て受注者の責任において補足・完備させなければならない。 

本工事において、受注者の責任によって生じた発注者又は第三者に対する損害については、受注者はそ

の損害を補償すると共に一切の責任を負うものとする。 

なお、責任の範囲は別添のリスク分担表によるものとする。 

 

6．経費負担                                     

受注者は、本工事に必要な全ての経費を負担とするものとする。 

 

7．工事実績情報の登録                                

受注者は、工事を実施するにあたり、工事実績情報登録のため（一財）日本建設情報総合センターの

工事実績情報サービス（CORINS）に基づき「工事カルテ」を作成し、発注者の確認を受けたのち電子デ

ータを提出しなければならない。また、（一財）日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」

の写しを発注者に提出しなければならない。 

1）受注時の登録 契約締結後 10日以内（土、日、祝日を除く） 

2）契約内容変更時の登録 変更契約締結後 10 日以内（土、日、祝日を除く） 

3）完了時の登録 工事完成後 10日以内（土、日、祝日を除く） 

 

8．保険                                       

受注者は、本工事の施工にあたり、以下に示す必要な保険に加入すること。 

1）火災保険 

2）建設工事保険 

3）土木工事保険 

4）請負者賠償責任保険 

5）労働災害保険（使用者賠償保険、法定外補償保険） 
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9．建設業退職金共済制度                               

受注者は、工事期間中、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に係る所定の手続きをと

ること。 

1)受注者は自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に

共済証紙を貼付すること。 

2)受注者が下請契約を締結する際は下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用

する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙をあわせて購入し現物により交付すること。また、建退

共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加 

入並びに共済証紙の購入及び貼付を促進すること。 

3)受注者は建退共制度の発注者用掛金収納書を工事契約締結後 1ヶ月以内に発注者に提出すること。

なお、建退共対象労働者を使用しない場合は理由書を提出すること。 

10．承諾申請図書                                   

受注者は、施工にあたり、事前に承諾申請図書により発注者の承諾を得てから着工するものとする。提

出部数は原則 3部とする。 

表 2-10-1 承諾申請図書 

番号 承 諾 図 書 主要内容 提出時期・留意事項 

1 契約関係書類 
着手届、工事工程表、現場代理人等指定通知書（各

1 部） 
契約時 

2 施工体制台帳・施工体系図 

契約書等の写し共 

下請金額に関らず全ての工事・委託について建設業

法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び

「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備

え付けること。「施工体系図」は工事関係者及び公衆

の見やすい場所に掲示を行うこと。 

 

工事着手前 

下請け契約締結時 

3 工事現場組織表  工事着手前 

4 下請人等一覧表 下請負人選定通知書、協力業者一覧表 下請け契約締結時 

5 
建退共受払簿、掛金収納状況報

告書 
その他退職金制度加入証明書 工事着手前 

6 総合施工計画書 番号 8 を除いたもの 工事着手前 

7 再生資源利用（促進）計画書 建設副産物情報交換システム（COBRIS） 工事着手前 

8 各工種別の施工計画書 

調査計画、ダイオキシン類除去、アスベスト除去、

仮設、廃棄物処理、モニタリング、解体工事、その

他必要な計画書 

該当工事着手前 

9 各機器の搬入計画書 車両の搬入計画 該当工事着手前 

10 主要機器の検査済書 集じん装置、分析機器等 該当工事着手前 

11 各機器の運転方参考 仮設排水処理設備、連続モニタリング 該当工事着手前 

12 各種計算書、検討書 解体前室・ヤード、煙突足場 該当工事着手前 

13 安全管理要領書 各種安全管理内容 該当工事着手前 

14 教育指導計画書 ダイオキシン類特別教育 該当工事着手前 

15 廃棄物処理計画 

産業廃棄物収集、運搬、処分契約書 

許可書、使用車両一覧表、処分場までの経路図、場

所、 

該当工事着手前 

16 構内道路設計図  該当工事着手前 
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17 その他必要な書類   

※作成様式、記載内容等詳細は監督員の指示によること。 

 

11．関係官庁届出・申請手続き                                  

受注者は、本工事の施工にあたり以下に示す関係官庁への届出・申請手続きを、発注者に報告した後に

遅滞なく行うものとする。 

表 2-11-1 各種届出手続き等リスト 

名 称  関係法令等 提出者(作成者) 提出先 

適用事業報告 労働基準法施行規則第 57 条 元請業者 労基署 

特定元方事業開始報告 労働安全衛生規則第 664 条 元請業者 労基署 

建設工事計画届 
労働安全衛生法第 88条 3 項 

安衛則 90 条、91 条 2 項 
元請業者 労基署 

分別解体等の計画書 建設リサイクル法第 13 条 元請業者 稲敷市 

再資源化等報告書 建設リサイクル法第 18 条 元請業者 稲敷市 

説明書（届出書） 建設リサイクル法第 12 条 元請業者 稲敷市 

特定建設作業届出 
茨城県生活環境の保全に関する条

例 
元請業者 稲敷市 

建築物除却届 建築基準法第 15 条 元請業者 茨城県 

汚染土壌除去関係の届出 土対法 元請業者 茨城県 

アスベスト関係の届出 調査報告書 その他必要に応じて 元請業者 労基署・組合・県 

その他本工事に必要となる手続き 

 

12．工事検査図書                                   

受注者は、工事工程に基づき、適切な時期に発注者が指示する次の図書を原則各 3部提出する。 

 

表 2-12-1 工事検査図書 

番号 書 類 備 考 

1 実施工程表 出来高曲線記入 

2 安全関係書類 

災害防止協議会活動記録、安全教育（新規入場者研修記録、TBM、

KY 活動記録、）、安全パトロール結果、過積載防止対策記録、重

機自主点検記録、足場点検表等 

3 打合議事録 各種打合せ簿 

4 工事日報 

写真付き 

職種別作業人員及び作業内容、主要材料の入荷状況、各種試験・

検査実施状況、打合せ会議の実施状況、天候、気温など工事の全

般的な進行状況を記録 

職種別作業人員は月別累計及び最終累計を集計   

5 工事写真 

施工中影響が予想される工事使用道路、工作物等については着

工前の状況を撮影しておく。 

・共通仮設物 

・安全管理状況、使用重機、運搬車両等 

・過積載防止対策 

・着工前・施工状況・材料検収・品質管理・出来型、検査記録、

試験記録等 
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6 月間及び週間工程表  

7 月間工事進捗状況報告書 

毎月末日までの進捗状況を監督職員に報告する。 

出来高記録、進捗グラフ、工事記録、打ち合わせ記録、工事写真

等添付 

8 工事施工協議書 一覧表共 

9 現場立会い検査願 自主検査報告書含む 

10 連続測定モニタリング報告書 月毎 

11 仕様材料承諾書 JIS,JAS 規格品証明書等共 

12 仕様材料一覧表 メーカー名、所在地、電話番号、担当者名記載 

13 施工図・承諾図等  

14 納品書及出荷証明書  

15 マニフェスト及び土管票  

16 再生資源利用（促進）実施書 データ共 

17 各種分析結果一覧表及び報告書 証明書共 

18 保証書等 該当ある場合 

19 出来高検査内訳書 左記のほか出来高確認に必要となる書類 

20 外構設計図書 擁壁計算書、擁壁図等 

21 電気設備改修図書 配線部分の改修図等 

22 竣工図  

23 竣工写真  

24 社内検査報告書  

25 その他、発注者が指示する図書  

 

 

13．検査及び試験                                   

施工に係る検査及び試験は、下記により行う。 

1）受注者は、次の検査を計画して適切に実施すること。検査及び試験は、原則として発注者の立会のもと

で行う。なお、発注者の検査前には自主検査を行うこと 

 ①施工検査（各種段階検査） 

 ②完成検査 

 ③その他発注者が指示する検査 

2）検査及び試験は、あらかじめ発注者の承諾を得た検査（試験）要領書に基づいて行うこと。 

3）施工に係る検査及び試験の手続きは受注者において行い、これに要する経費は受注者の負担とする。 

4）受注者は、発注者の承諾を得て工事が終了したとき、工事完成届けに工事終了後の環境モニタリング等

の各種検査結果を添えて完成検査を申請する。 

 

14．正式引き渡し                                   

工事の完成後、正式に引き渡しをする。工事の完成とは「第 2章 3工事範囲」に記載された工事をすべ

て完了し、完成図書の提出後、発注者の完成検査を受けて、合格した時点とする。 
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15．疑義                                       

受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ決定する。 

 

16．監督職員事務所                                  

 監督職員事務所は不要であるが、月の定例会議を行える広さの会議室（監督員・監督員補助の参加人数

4 人程度）は現場事務所に確保すること。また監督職員補助（2名）の更衣ロッカーを設置すること。 

 

17．その他                                      

本工事の施工にあたっては、下記の関係法令・条例・通知・通達・指針・要綱・マニュアルの最新版を

適用する。 

表 2-17-1 主要な関係法令・条例・通知・通達・指針・要綱・マニュアル 

項目 関係法令等 所管 内容 備考 

共通 労働安全衛生法 厚生労働省 事前届出他  

 労働安全衛生規則 厚生労働省 事前届出   

 大気汚染防止法 環境省 事前届出、排出規制  

 水質汚濁防止法 環境省 仮設排水処理設備の排水基準 一律排水基準 

 騒音防止法 環境省 作業中の騒音 特定建設作業 

 振動防止法 環境省 作業中の振動 特定建設作業 

 建設リサイクル法 国土交通省 再資源化  

 建設副産物適正処理推進要綱 国土交通省  平成 14 年 

 建築基準法 国土交通省   

 建築物解体工事共通仕様書 国土交通省 解体工事共通仕様書  

 
建設工事に係る再資源化等に関

する法律 
国土交通省 再資源化 リサイクル 

 
特定建設資材に係る分別解体等

に関する省令 
国土交通省 分別解体等に関する省令  

 建設工事公衆災害防止対策要綱 建設省   

 

建築物の解体工事における外壁

の崩落等による公衆災害防止に

関するガイドライン 

国土交通省 
外壁の崩落等による公衆災害

防止全般 
 

 特定化学物質等障害予防規則 厚生労働省   

 
茨城県生活環境の保全等に関す

る条例 
茨城県 

特定建設作業（騒音・振動）規

制 
特定建設作業 

 

廃棄物処理施設解体時等の石綿

飛散防止対策マニュアル(改定

版) 

廃棄物処理施設解

体時等の石綿飛散

防止対策検討委員

会 

廃棄物処理施設におけるプラ

ント設備の解体等の際の石綿

飛散防止対策 

平成 19年 3 月 

 

建築物の改修・解体時における

石綿含有建築用仕上塗材からの

石綿繊維飛散防止処理技術指針 

国立研究開発法人

建築研究所及び日

本建築仕上工業会 

仕上げ塗材技術指針 平成 28年 3 月 

 
石綿含有廃棄物等処理マニュア

ル（第 3 版） 

環境省環境再生・資

源循環局 
石綿含有成形板等の処理 令和 3 年 3 月 

 
アスベストモニタリングマニュ

アル（第 4.1 版） 
環境省 解体現場等の測定方法 平成 29年 7 月 

 
石綿則に基づき事前調査のアス

ベスト分析マニュアル［1.20版］ 
厚生労働省 アスベスト分析マニュアル 平成 30年 3 月 
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剥離剤を使用した塗料の剥離作

業における労働災害防止につい

て 

厚生労働省労働基

準局安全衛生部化

学物質対策課 

令和 2年基安化発 0817第 1号 
令和 2 年 10 月

19 日 

 
大気汚染防止法の一部を改正す

る法律の施行等について 

環境省水・大気環

境局長 
環水大大発第 2011301 号 

令和 2 年 11 月

30 日 

 

建築物等の解体等に係る石綿ば

く露防止及び石綿飛散漏洩防止

対策徹底マニュアル 令和 3 年

3 月 

厚生労働省労働基

準局安全衛生部化

学物質対策課 

環境省水・大気環境

局大気環境課 

石綿含有の吹き付け材、 

断熱材、保温材、耐火被覆材、

成型板等の除去に関するマニ

ュアル 

令和 3 年 3 月 

ダイオキシ

ン類関係 
ダイオキシン類対策特別措置法 環境省 ダイオキシン類全般 平成 11年 7 月  

 

廃棄物焼却施設関連作業におけ

るダイオキシン類ばく露防止対

策要綱 

厚生労働省 焼却炉解体全般 平成 26年 1 月 

 
廃棄物焼却施設解体作業マニュ

アル 
厚生労働省 焼却炉解体全般 平成 13年 5 月 

 作業環境測定法 厚生労働省 測定機関、資格等 昭和 50年 5 月 

汚染土壌 
土壌汚染対策法に基づく調査・

措置ガイドライン(改訂第 3 版) 
環境省 汚染土壌調査・措置全般 平成 31年 3 月 

 
土壌汚染の運搬に関するガイド

ライン(改訂第 4 版) 
環境省 汚染土壌運搬全般 平成 31年 3 月 

 
汚染土壌の処理業に関するガイ

ドライン（改訂第 4 版） 
環境省 汚染土壌処理全般 平成 31年 3 月 

イオン化式

煙感知器 

放射性同位元素等による放射線

障害の防止に関する法律 
経済産業省 

イオン化式煙感知器の除去、

メーカー回収 
令和元年 6 月 

 放射線障害防止法 経済産業省 
イオン化式煙感知器の輸送、

メーカー回収 
昭和 32年 6 月 

PCB 
PCB 廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法 
環境省 PCB 廃棄物全般 平成 13年 7 月 

その他 その他関係法令及び規格    

 

 

安全・環境保全措置等 
 

1．安全管理（一般事項）                               

「労働安全衛生法」等の関連法規を遵守するとともに、中央労働災害防止協会・建設業労働災害防止協

会等の出版物等を参考にして、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害防止に努めること。 

1)現場ではヘルメットを完全着用し、危険な箇所等においては必ず保護具等の着用の上、作業を行うこ

と。 

2)電源（発電機）・電気工具・投光器・電気機械器具等は、十分整備されたものを使用すること。また、

漏電防止に十分留意すること。 

3)火器使用に際しては、周囲の状況を把握し、災害防止に注意すること。 

4)高所作業に際しては、常に足場の確保に注意し、転落防止のための防護対策をとること。また荷揚げ

用ウインチ・ゴンドラ等は十分に点検・整備されたものを使用すること。なお、高所以外でも作業中

転落の恐れがある場合は、足場を組み安全ベルト等の転落防止措置を施し、無理な作業を行わないこ

と。 

5)タンク内部・地下室及びごみピット等空気流入の少ない場所、ガス発生の恐れがある場所での作業は、

事前に酸素濃度・有害ガスの有無を測定し、危険のない状態で作業を行うこと。 

6)工事現場においては労働災害及び公衆災害の防止に努めるとともに全作業員を対象に定期的に安全

教育、研修及び訓練を行い、結果を工事日誌へ記録するほか記録写真も整理のうえ提出すること。 

7）直接搬入車両、ごみ収集車他、場内に入る第三者の安全を常に第一優先とすること。 
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2．事故報告                                     

受注者は、作業中に事故があった場合は、直ちに措置を講じるとともに、事故発生の原因及び経過、事

故による被害の内容等について、速やかに発注者に報告すること。 

 

3．交通及び保安上の措置                               

受注者は、一般道路において市民の交通の妨げとなる行為、その他公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、

交通及び保安上の注意をしなければならない。なお、通行道路は、住宅地の生活道路であり、住民の安全

を第一とすることとし、重機などの大型車両の運搬時には、作業現場出入口以外の通行箇所にも必要に応

じて誘導員を配置するなど、安全対策に万全を期すること。 

敷地内では、各施設への搬入・搬出車両や、一般市民の直接搬入車が、通行するため、通行を妨げない

よう計画し、交通保安要員は工事着手から常設とする。 

 

4．有害物の拡散・汚染防止                             

受注者は、ダイオキシン類及び石綿等の有害物の拡散・汚染がないよう適切な工法により解体撤去工事

を実施すること。 

 

5．現場の美化                                    

安全衛生管理面のほか、ごみ処理行政のイメージアップのために、作業環境の改善、作業現場の美化に

努めること。また喫煙所は一箇所にまとめ分煙を進めること。 

 

6．周辺環境保全と事故防止                              

搬入・搬出車両のアイドリングを禁止すること。また、ほこりや土砂等の飛散、流出の防止、調整池へ

の濁水流入防止等、周辺環境の保全に努めること。 

1) 工事期間中は工事内容を工事現場の見やすい場所に明示し、施工にあたっては近隣住民及び通行人

など第三者に対する安全確保に万全を期すこと。 

2)工事に伴う振動、騒音、埃等による周囲環境等への影響を最小限に抑えるよう低騒音型、低振動 

型、排出ガス対策型の重機の使用に留意すること。 

 

7．工事車両について                                 

工事期間中の工事車両は次の事項に留意すること。 

1）過積載による違法運行の防止 

   積載荷重制限を超えて廃棄物、スクラップ、土砂等を積み込ませないこと。 

2) 入退場は指示の経路からとし、破損、汚損等に注意し、万一損傷を与えた場合は速やかに原形 

復旧すること。また、工事完了後に着工前との比較確認ができるよう着工前の調査、確認、記 

録等を入念に行うこと。 

3）過積載を行っている資材等納入業者からの資機材等購入は行わないこと。 

4) 資機材等の運搬にはさし枠装着車、物品積載装置等の不正改造車両、不表示車等を使用しない 

こと。また、同車両からの資機材等の引き渡しを受けないこと。 

5) 下請業者や資機材等納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けた者また 

は車両を使用した業務等において悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。 

6) 飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。 

7) 土砂等の運搬に関する事業者の選定に当っては、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事 
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故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第１２条の規定に基づき届け出た団体構 

成員の雇用に努めること。 

8) 退出の際は、土、泥で道路を汚さないよう務めること。汚れた場合は速やかに清掃すること。 

 

 

8．作業日及び作業時間                               

工事は、原則として日曜日、祝日、お盆、年末年始は行わない。また、工事現場での作業時間は、原則

として午前 8時 30分から午後 5時 00分ごろとする。工事範囲内にはみだりに第 3者が入れないよう安全

柵（万能鋼板）を施すとともに、夜間及び休日は門扉の施錠を行う。なお、中断が困難な作業、重機の搬

出入等でやむを得ない作業は、事前に発注者の承諾を得た上で作業することができる。 

9．環境保全基準                                   

1）環境保全基準 

(1)大気質（敷地境界及び負圧集じん機出口で） 

①ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/Nm3以下 

②アスベスト   10本/L以下 

(2)水質（仮設排水処理設備の処理水槽で） 

①ダイオキシン類 10pg-TEQ/L以下 

②重金属類    水質汚濁防止法一律排水基準 

(3)騒音・振動 

解体工事における敷地境界の騒音及び振動は茨城県生活環境の保全に関する条例を適用する。 

 

表 3-9-1 特定建設作業の関する騒音の基準(2号区域) 

規制種別 区 域 特定建設作業 

作業時間 第 2号 午後 10時～翌日午前 6時禁止 

基準値 第 2号 85dB以下 

1日当たりに最大作業時間 第 2号 14時間以内 

連続最大作業日数 第 2号 連続 6日間以内 

作業可能日 第 2号 日曜、その他の休日の禁止 

 

表 3-9-2特定建設作業の関する振動の基準(2号区域) 

項   目 区 域 規制基準 

作業時間 第 2号 午後 10時～翌日午前 6時禁止 

基準値 第 2号 75dB以下 

1日当たりに最大作業時間 第 2号 14時間以内 

連続最大作業日数 第 2号 連続 6日間以内 

作業可能日 第 2号 日曜、その他の休日の禁止 

 

2）特に注意を必要とする周辺施設 

  同一敷地内にある既存施設、周辺民家 
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廃棄物の処理・処分 
 

1．廃棄物の区分と処理・処分                            

本工事に伴い発生する廃棄物は、「廃掃法」、「建設リサイクル法」、「放射性物質汚染対処特措法」等に基づ

き、適正に処理・処分するものとする。なお、廃棄物の運搬、処理、処分を委託する場合は事前に発注者

に承諾を得ること。以下の表に、一般的な廃棄物の処理・処分について示す。 

 

表 4-1-1廃棄物の処理・処分 

番 号 廃棄物の種類 処理・処分 

1 

廃石綿 

 石綿含有保温材を除去したもの（プラント設備の点

検口の保温材も該当する） 

廃石綿に該当するものは特別管理産業廃棄物と

して、適正に処理するものとする。 

2 
石綿含有産業廃棄物及びリフラクトリーセラミック

ファイバー 
産業廃棄物として適正に処理するものとする。 

3 
保温材（ロックウール、グラスウール等で石綿を含ま

ないもの） 
産業廃棄物として適正に処理するものとする。 

4 
燃え殻、ばいじん（高圧洗浄に伴い発生する汚泥を含

む） 

設備内に残存する燃え殻は、ダイオキシン類濃

度及び重金属類濃度に応じて特別管理産業廃棄

物及び産業廃棄物として適正に処理するものと

する。 

5 煉瓦、不定形耐火物（キャスタブル） 
ダイオキシン類濃度及び重金属類濃度に応じて

産業廃棄物として適正に処理するものとする。 

6 汚水（高圧洗浄に伴い発生する洗浄水） 

ダイオキシン類濃度及び重金属類濃度に応じて

特別管理産業廃棄物及び産業廃棄物として適正

に処理するものとする。 

7 保護具等 

石綿含有建材除去作業に用いた保護具は、廃石

綿として処理するものとする。ダイオキシン類

除染作業に用いた保護具は、特別管理産業廃棄

物として適正に処理するものとする。 

8 コンクリートガラ、アスファルトガラ、木質系廃材 
建設リサイクル法にしたがって、中間処理にて

再利用とするものとする。 

9 建設混合廃棄物 
発生の抑制に努め、発生した廃棄物は産業廃棄

物として適正に処理するものとする。 

10 薬品類、油脂類 
施設内に残置されている薬品類、油脂類は、産業

廃棄物として適正に処理するものとする。 

11 鉄類、電線類 スクラップとして、処理するものとする。 

12 PCB 含有疑いのある機器 
含有の疑いがある機器が発生した場合は、発注

者に引渡すものとする。 

13 消火器 メーカー回収 

14 フロンガス 破壊会社処理 

15 イオン化式煙感知器 社団法人日本アイソトープ協会回収 

16 その他の残置物 産業廃棄物として適正に処理するものとする。 
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汚染物等の事前調査結果及び追加調査、新規調査 
 

1．アスベスト、ダイオキシン類、PCB調査結果                    

 

1-1 1-1石綿(アスベスト)調査結果                                  

令和 3年 7月 19日～20日に事前調査を行った結果を以下の表に示す。なお、分析方法は NO1～NO 

9は JISA1481-1、NO10～NO23は 1481-2,3で行った。 

 

表 5-1-1 石綿含有産業廃棄物調査結果 

No 採取場所 採取箇所・試料名 アスベスト 推定含有率 含有箇所 

1 工場棟 外壁 東面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 0.1～5％ 塗装主材 

2  西面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 0.1～5％ 塗装主材 

3  南面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 0.1～5％ 塗装主材 

4  北面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 0.1～5％ 塗装主材 

4  東面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ･ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ 0.1～5％ 
塗装主材及び 
下地調整材 

5  西面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ･ｱｸﾁﾉﾗｲ 0.1～5％ 
塗装主材及び 
下地調整材 

6  南面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

7  北面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

8 工場棟 腰壁 東面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

9  西面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

10  南面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

11  北面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

12 工場棟 ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ ALC板 ﾘｼﾝ吹付 不検出 0.1％未満  

13 工場棟 玄関庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付ﾀｲﾙ ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

14 工場棟 内部 
2F廊下・階

段・玄関 
ｺﾝｸﾘｰﾄ 吹付ﾀｲﾙ ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

15 
排ガ高度処理

棟 外壁 
西面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 不検出 0.1％未満  

16  南面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 不検出 0.1％未満  

17  北面 ALC板 ﾘｼﾝ吹付 不検出 0.1％未満  

18 
排ガ高度処理

棟 壁 
東面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

21 
排ガ高度処理

棟 腰壁 
西面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

22 
排ガ高度処理

棟 腰壁・壁 
南面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

23 
排ガ高度処理

棟 腰壁・壁 
北面 ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾘｼﾝ吹付 ｸﾙｿﾀｲﾙ 0.1～5％ 下地調整材 

24 煙突 外筒白 ｺﾝｸﾘｰﾄ 不明 不検出 0.1％未満  

25  外筒赤 ｺﾝｸﾘｰﾄ 不明 不検出 0.1％未満  

26 工場棟 内部 1階廊下 床材 塩ビシート 不検出   



 

19 

 

27   天井 化粧石膏ボード 不検出   

28  1階脱衣室 天井 石綿セメント板 ｸﾙｿﾀｲﾙ･ｱﾓｻｲﾄ   

29  1階更衣室 壁 石膏ボード 不検出   

30  1階湯沸室 壁 石綿セメント板 ｸﾙｿﾀｲﾙ   

31   天井 ケイカル板 ｸﾙｿﾀｲﾙ   

32 プラント 1号炉 点検口 
マンホールパッキ

ン 
不検出  R4.7月8日採取 

  

1-2 ダイオキシン類（付着物・堆積物）事前調査結果                                  

令和 4年 7月～8日に事前調査を行った結果を示す。 

表 5-1-2 ダイオキシン類調査（付着物・堆積物） 

施設名 試料採取箇所 調査対象 Pg-TEQ/ｇ 備 考 

工場棟 1 号焼却炉内 堆積物 58  

工場棟 1 号焼却炉内 付着物 170  

 ガス冷却室内 付着物 7,300  

 空気予熱器 付着物 780  

 電気集じん器 付着物 7,800 稼働停止 

 落下灰コンベア 付着物 290  

 飛灰貯留タンク 付着物 48,000  

 養生コンベア 付着物 14,000  

排ガス高度処理棟 第二ガス冷却室内 付着物 16,000  

 ろ過式集じん器 付着物 15,000  

 触媒反応塔 付着物 9.9  

 誘引送風機 付着物 310  

 飛灰移送コンベア NO2 付着物 32,000  

 外部煙道（1 号） 付着物 470  

煙突 煙突下部 堆積物 170  

計 15 か所 

 赤字は再調査が必要な 3,000pg-TEQ/ｇ以上の濃度を示す。 

 

1-3 堆積物の重金属類事前調査結果                              

令和 4年 7月～8日に事前調査を行った結果を示す。いずれも基準値以下である。 

分析方法は昭和 48年環境庁告示第 13号（溶出法：イ法）による 

表 5-1-3 重金属類調査（付着物） 

分析物質 
電気集じん器 

 
落下灰コンベア 

付着物  
飛灰貯留タンク 

付着物  
ろ過式集じん器 

付着物  

アルキル水銀化合物 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

水銀又はその化合物 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

カドミウム又はその化合物 0.001 0.003 0.010 0.003 
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鉛又はその化合物 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 ＜0.01 

有機りん化合物 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 

六価クロム化合物 0.03 ＜0.02 0.11 ＜0.02 

砒素又はその化合物 ＜0.005 0.007 0.11 0.006 

シアン化合物 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 

PCB ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 ＜0.0005 

ベンゼン ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 

セレン又はその化合物 ＜0.005 ＜0.005 0.011 ＜0.005 

1,4-ジオキサン ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 ＜0.05 

計 1 検体 1 検体 1 検体 1 検体 

基準値：産業廃棄物に係る判定基準の「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」（昭和 48

年総理府令第 5号）に於ける項目 

 

1-4 作業環境測定結果                                   

令和 4年 7月～8日に事前調査を行った結果を示す。 

表 5-1-4 作業環境測定（併行測定） 

施設名 試料採取箇所 

DXNs 粉じん濃度 D 値 

pg-TEQ/ m3 mg/m3 cpm 
( (pg-TEQ/m3) 

/(mg/m3)） 

( (pg-TEQ/m3) 

/cpm） 

工場棟 B1 コンベア室 4.2 0.01 9.1 420 0.462 

 1F 炉 下部 1.60 0.01 8.6 160 0.186 

 1F 灰バンカ室 0.18 0.03 9.8 6.0 0.0184 

 3F EP 下部 0.46 0.02 10.1 23 0.0455 

排ガス高度処理

棟 
1F 集じん器下部 0.37 0.02 9.8 18.5 0.0378 

 1F 誘引送風機室 0.07 0.01 7.7 6.8 0.00883 

 

 

表 5-1-5 作業環境測定（作業環境の評価） 

施設名 試料採取箇所 
ダイオキシン類評価値（pg-TEQ/m3） 

作業管理区域 
幾何平均値 第 1 評価値 第 2 評価値 B 測定値 

工場棟 B1 コンベア室 4.7 14.20 5.89 5.0 第 3 管理区域 

 1F 炉 下部 1.7 5.14 2.13 1.6 第 2 管理区域 

 1F 灰バンカ室 0.17 0.511 0.213 0.19 第 1 管理区域 

 3F EP 下部 0.43 1.29 0.538 0.51 第 1 管理区域 

排ガス高度

処理棟 
1F  集じん器下

部 0.34 1.04 0.429 0.35 第 1 管理区域 

 
1F  誘引送風機

室 0.071 0.215 0.089 0.082 第 1 管理区域 

 

1-5 PCB調査                                        

PCB は本工事で調査するものとする。 

表 5-1-5 PCB調査  
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施設名 場 所 機 器 数量 備 考 

工場棟 電気室内 変圧器 5 分析 

 電気室内 高圧進相コンデンサ 5 分析 

 建屋内 照明器具 161 文献調査 

排ガス処理棟 建屋内 照明器具 32 文献調査 

計 分析  10  

照明器具は取り外して、メーカーに PCB含有の有無を問い合わせるものとする。（証明書の提出） 

 

2．ダイオキシン類、アスベスト、PCB新規及び追加調査                

 

2-1 ダイオキシン類の追加調査及び新規調査                                        

 事前調査で 3,000pg－TEQ/g以上を超えた個所は、同一付近の再調査（追加調査）を行うものとする。本

工事では以下の検体を想定する。 

表 5-2-1 ダイオキシン類追加調査 

施設名 試料採取箇所 調査対象 検体数 備 考 

工場棟 ガス冷却室内 付着物 1  

 電気集じん器 付着物 1  

 飛灰貯留タンク 堆積物 1  

 養生コンベア 堆積物 1  

排ガス高度処理棟 第二ガス冷却室内 付着物 1  

 ろ過式集じん器 付着物 1  

 飛灰移送コンベア NO2 付着物 1  

計   7  

 

2-2 アスベスト含有として扱うプラント機器類                         

機器の解体を行う前に、プラント機器保温材、ガスケット、パッキン等の調査を行う。なお、数量

は 5検体とする。 

 

施設解体工事仕様 
 

1．計画条件                                    

解体工事は、事前調査結果に基づいて解体作業に従事する作業者の安全確保、汚染物の飛散、流出によ

る周辺環境への汚染防止及び廃棄物の適正な処理の作業計画を立案し、汚染物除去、解体作業を実施する

ものとする。 

本工事の焼却施設は昭和 61 年～平成元年度に工場棟が竣工し、平成 14 年度～平成 15 年度で排ガス高

度施設を増設して今日にいたる。 

本施設解体後には、新リサイクル施設の建設を予定している。 

また、土壌汚染対策法第 4 条の一定規模以上の土地の形質変更に該当する。着手する 30 日前までに都

道府県知事に届ける必要がある。土対法に係る届出は受注者の所掌範囲になる。 

次に、解体工事中の車両動線は別添付図の NO3 構内車両動線図を参照するものとする。とりわけ、排ガ

ス高度処理棟の建屋解体時は、新ごみ焼却施設の新計量棟が近接していて、収集車や、一般者の直接搬入
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車両が行き来する構内道路に近接しているため解体方法や、養生方法作業時間が制約を受ける。詳細は監

督職員と協議するものとする。 

 

2．一般共通仮設工事                                 

 

2-1 仮設電気 工事用水、事務所、工事車両の搬入路                   

工事に必要な電気、用水は全て、受注者にて、用意（費用負担共）するものとする。なお、上水（20㎜）

使用が可能であるが、不燃ごみ処理資源化施設付近に敷設されている上水道から引込むものとする。 

請負者の事務所及び駐車場は敷地西側の既存駐車場を使用すること。また、低圧の電気は隣接する不燃

ごみ処理資源化施設から引き込むものとする。負圧集じん装置等に使用する電気は発電機を用意するもの

とする。工事用車両は、正門横の門を使用し、仮設計量機の横をとおり、場内に入るが、既設のストック

ヤードには、直接搬入車（一般市民）が通行するため、バリケード等で通行域を設置するものとする。 

 

2-2 仮囲い                                           

仮囲いは万能鋼板（H=3.0ｍ)を基本とする。位置は別添付図の NO4仮囲い範囲図（参考）参照するもの

とする。 

 

2-3 建屋外部足場及び煙突外部足場                                         

建屋外部足場はダイオキシン類除去時の密閉養生用として設置する。枠組本足場とし手摺先行方式とす

る。なお、設置に関しては、必要な個所に設置するものとし、搬入車両が通行する面は解体物が落下しな

いよう朝顔等の設置など必要な対策を行うものとする。設置位置は別添付図の NO37～NO40 を参照し受注

者が安全対策を考慮した足場を設置するものとする。 

煙突の外部足場は、枠組本足場とし手摺先行方式とする。また外筒解体時には必要箇所に防音シートを

使用することとし、その他は転落防止用として養生ネットを設置する。なお頂部はダイオキシン類対策と

しての密閉養生を行うものとする。 

なお、設置に関しては別添付図の NO41煙突足場参考図を参照するものとする。 

施工に関しては労働安全衛生関係法令を遵守し、墜落等の労働災害の防止を図るものとする。 

 

3．石綿（アスベスト）除去工事                            

   

3-1 石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の一部改正                       

これまで、厚生労働省と環境省は、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法が改正されたことを機に、各

マニュアルを統合し「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル

令和 3年 3月」として取りまとめている。（本仕様書では、以下「新飛散防止マニュアル」と呼ぶ。） 

本工事の石綿除去は、この新飛散防止マニュアルを遵守して施工するものである。また、受注者は、施

工前に、新飛散防止マニュアルにより、発注者に自らの調査結果を報告するものとする。 

 

3-2 外壁仕上塗材除去の各種法律の該当条項                                    

本工事の石綿含有物の調査結果は表 5-1-1のとおりである。 

外壁（ALC板）（RC部分）の仕上げ塗材の下地調整材に石綿が含有していが、塗材の除去に当たっては、

新飛散防止マニュアルを遵守して施工するものである。 

新飛散防止マニュアル 4.建築物等の解体における飛散防止対策 4.12 石綿含有仕上塗材の除去作業に係

る石綿飛散防止対策による「大防法・石綿則・廃掃法の規則」の該当項目を示す。 
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表 6-3-2 石綿含有仕上塗材の解体等工事における石綿則・大防法・廃掃法の規制 

項 目 大防法条項 
石綿則条

項 

除去 

電動工具を使用しない 電動工具を使用する 

事前調査の実施 18 条の 15 第 1 項 

（規則 16 条の 5） 
3 条 要 要 

作業計画の作成 18 条の 14 

（規則 16 条の 4 第一号） 
4 条 要 要 

作業計画の届出 ― ― 届出対象外 届出対象外 

事前調査結果の報告 18 条の 15 第 6 項 

（規則 16 条の 11） 
4 条の 2 要 要 

事前調査結果の掲示 18 条の 15 第 5 項 3 条 要 要 

その他の掲示 
18 条の 14 

（規則 16 条の 4 第二号） 
15 条他 要 要 

隔離養生 

（負圧不要） 

18 条の 14 

（規則別表第 7 の 3） 
6 条の 3 ―※1 要 

立入禁止措置 ― 15 条 要 要 

湿潤化 
18 条の 14 

（規則別表第 7 の 3） 
6 条の 3 要 要 

完了確認 
18 条の 14（規則 16 条の 4 第

四号、五号） 
― 要 要 

石綿作業主任者 ― 19 条 要 要 

石綿特別教育 ― 27 条 要 要 

呼吸用保護具 ― 14 条 
防じんマスク又は電動

ファン付き※2 
電動ファン付き 

保護衣等 ― 14 条 
専用の作業衣 

又は保護衣 
フード付き保護衣 

作業記録 18 条の 14（規則 16 条の 8） 35 条 

要※3 

（3 年保存、概要は 40

年） 

要※3 

（3 年保存、概要は 40

年） 

廃棄物 ― 廃掃法 
石綿含有廃棄物 

として処理 

石綿含有廃棄物 

として処理 

備考：「要」は法令上求められる措置を示す。 

※1：粉じん防止のために実施することが望ましい。 

※2：剥離剤工法の場合は使用する剥離剤及び工程に合わせて送気マスク等の適切な呼吸用保護具を着

用する必要がある。令和 2年基安化発 0817第 1号を参照 

※3：下請負人による作業に記録は、工事が終了するまで保存（大防法施行規則第 16条の 4 第三号） 

 

3-3 本工事での各工法におけるばく露防止対策の概要                             

以下の表に本工事で使用する工法の飛散及びばく露防止対策の概要を示す。 
また、この表で示す工法は、平成 28年 4月の「仕上げ塗材技術指針」の 15種類の工法の内 高圧水洗工
法（④～⑦）、剥離剤を用いる工法（⑨）、電気グラインダ等を使用する工法（⑬～⑭）を示す。 

 

表 6-3-3本工事での石綿飛散及びばく露防止対策の概要 

除去工法 
切断等によ

らない除去 

切断等によ

る除去 

切断等によら

ない除去 

切断等に

よる除去 

切断等による除去（電動工具

は使用しない） 

切断等による除去（電動

工具を用いて除去） 

建築材料の種

類 

石綿含有成形板等 

石綿含有仕上塗材 
石綿含有成形板等 

石綿含有けい酸カルシウ

ム板第 1種 

石綿含有建材

除去等時の飛

散防止方法 

原形のまま

取り外し 
湿潤化等 

原形のまま

取り外し 

作業所を

隔離養生

（負圧不

要）等 

湿潤化 作業所を隔離養生等 

高圧水洗浄 

剥離剤併用

手工具ケレ

ン 

ﾃﾞｲｽｸｸﾞﾗｲﾝ

ﾀﾞ- 

集じん装置

付ﾃﾞｲｽｸｸﾞﾗ

ｲﾝﾀﾞ- 

HEPA ﾌ ｨ ﾙﾀ
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付 

事前調査 要 要 要 要 要 要 要 要 

作業計画の作

成 
要 要 要 要 要 要 要 要 

作業計画の届

出 
不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 不要 

事前調査結果

の報告 
要 要 要 要 要 要 要 要 

事前調査結果

の備え付け 
要 要 要 要 要 要 要 要 

事前調査結果

の掲示 
要 要 要 要 要 要 要 要 

作業実施の掲

示 
要 要 要 要 要 要 要 要 

喫煙禁止/飲食

禁止の掲示 
要 要 要 要 要 要 要 要 

作業主任者の

選任 
要 要 要 要 要 要 要 要 

特別教育 要 要 要 要 要 要 要 要 

保護具着用 要 要 要 要 要 要 要 要 

作業場への関

係者以外立入

禁止 

要 要 要 要 要 要 要 要 

隔離 ― ― ― 

隔離養生

（負圧不

要） 

― ― 

隔離養生

（負圧不

要） 

同等の措置

の要件を満

たす場合は

不要 

湿潤化 ―※1 常時要 ―※1 常時要 常時要 常時要 常時要 

同等の措置

の要件を満

たす場合は

不要 

（飛沫防止等

の養生） 
― ― ― ― 〇 〇 ― ― 

（床防水処理） ― ― ― ― 〇 ― ― ― 

（汚染水処理） ― ― ― ― 〇 ― ― ― 

清掃 要 要 要 要 要 要 要 要 

取り残し等の

確認 
要 要 要 要 要 要 要 要 

事前調査結果、

作業内容の記

録・保管 

要 要 要 要 要 要 要 要 

 備考：「要」は法令上求められる措置を示す。 

※1：粉じん防止のために実施することが望ましい。 

〇：適切な石綿飛散防止対策のために実施が必要な処置を示す。 

 

3-4 外壁仕上塗材・内壁仕上げ塗材の除去時の養生等                              

工法は表 6-3-3の赤枠で囲んだ工法（集じん装置ディスクグラインダー）とし作業区分はレベル 3とす

る。粉じん飛散が生じない（極めて少ない）工法のため負圧隔離養生を必要としないが、周辺は廃棄物処

理施設が稼働しており、飛散防止及び関係者以外の立ち入り禁止措置を講じる必要から、施工区画を明確

に定めることが必要である。負圧隔離養生ではないものの、周囲の汚れ防止の観点から壁はプラスチック

シート等による養生を行う。 

なお、作業中に作業衣に粉じんが付着している可能性があることから、施工区画から外に出る際には洗

身設備により作業衣に付着している可能性のある粉じんを除去する計画とする。この洗身設備には、高性能

真空掃除機により吸い取ることも含まれる。 

呼吸用保護具は電動ファン付き呼吸用保護具又は同等以上の性能を要するマスクを使用する。また、作

業中に衣服に付着した粉じんを再飛散させないため、作業衣は専用のものとし、通勤着とは別のものとす

る。 
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3-5 石綿含有成形板の除去                                    

一般建材中の石綿含有建材の除去は、表 6-3-3の青枠で囲った工法とし、作業区分はレベル 3とする。 

建材中のアスベストは 表 5-1-1 石綿含有産業廃棄物調査結果による。なお、含有と同様の建材もみな

し含有とする。 

 

 

4．ダイオキシン類対策仮設工事                          

 

4-1 管理区域の設定                                       

ダイオキシン類の管理区域は、事前の作業環境測定の結果にかかわらず、プラントのフロー図、各階平面

図、施工性等を考慮して、別添付図のダイオキシン類管理区域平面図及び断面図のとおりと仮定し、ダイ

オキシン類の空気中の濃度が一番高くなる除染作業中の管理区域及び保護具レベル（参考）を示す。 

表 6-4-1 除染中の管理区域 

名称 管理区域 保護具レベル 備考 

炉室内（B1Ｆ～4F） レベル 3 レベル 3  

排ガス処理棟 レベル 2 レベル 3  

煙突 レベル 2 レベル 3  

外部煙道・外部コンベア レベル 3 レベル 3  

前室 ― ―  

解体ヤード レベル 1 レベル 2  

 

4-2 密閉養生及び除染水の流出防止対策                              

ダイオキシン類の除染工事を行う場合は、管理区域の汚染物等が区域外に漏出しないよう、管理区域部

分の密閉養生を行う。 

本工事では、以下の箇所の養生が必要となる。 

（1）管理区域に接する外部窓、ドア、ガラリ 

（2）管理区域に接する内部ドア 

（3）屋上換気モニター 

なお、建屋内部の床は、事前調査を行い、亀裂等がある場合は、シール材でシールを行い洗浄水等が外

部に流出しないよう措置をするものとする。 

また、煙突の除染水が地面に流出しないよう、煙突及び外部煙道・外部コンベアの周辺に浸透防止コン

クリートを打設し、防液提を設ける。 

 

4-3 負圧集じん機                                        

ダイオキシン類の作業区域から外部への排気は、ろ過材（プレフィルター、チャコールフィルター、HEPA

フィルター等）を通して行い、外部環境への影響を極力抑制する。なお、換気回数は時間４回を標準とす

ることとし、設備能力には十分余裕を持たせ、適切な換気能力を確保すること。また、管理区域を解除す

るまでは負圧状態を保つこととし、稼働は 24時間連続運転とする。また、管理区域の密閉状況を確認する

ため、微差圧計を管理区域内に設置し、モニタリングできる計画とすること。 

 

4-4 クリーンルーム                                       

必要設備は以下の表とし必要な面積・内容を確保すること。 

日常の作業員、元請職員、監督職員、監督補助員の合計人数分の必要面積とする。なお、監督職員及び
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補助員の人数は 3人程度とし、専用の保護具（新品）を用意すること。 

設置位置は各社の任意とする。 

表 6-4-4 クリーンルーム主要設備 

用  途 必要備品 備  考 

1.前室 足拭きマット（湿潤） 管理区域境界に設置 

2.エアシャワー  管理区域境界に設置 

3.保護具脱着所 使用済保護具容器（密閉型）  

4.保護具管理室 保護具専用棚 監督職員の専用保護具 3 

5.更衣室 ロッカー等 監督職員の専用ロッカー3 

6.休憩室 テーブル、椅子、冷水器  

7.ｼｬﾜｰ・洗面ユニット・エアコン 洗面ユニット、エアコン 必要によりシャワー 

 

4-5 仮設排水処理設備                                      

除染用の排水を処理する仮設排水処理設備は原則プラットホームとする。周辺はブロック等で防液堤を

設置すること。また沈殿池の残留水、除染水を再び洗浄水として再利用できる計画とすること。なお、処

理能力・設備のフローは、各社の任意とする。 

 ①油分処理 

②重金属不溶化 

③ダイオキシン類処理(溶解性ダイオキシン類含む) 

循環水として再利用する水質基準は、ダイオキシン類は 10pg-TEQ/L以下とする。 

ダイオキシン類濃度は、SSで管理する。ただし、SSは試運転により濁度との相関を測定し濁度を常時自

動モニタリングできるものとする。また、測定値は、受注者の現場事務所にて常時観測できるシステムと

する。 

また、重金属類は水質汚濁防止法の排水基準値以下とし、以下の 12項目を管理するものとする。 

①アルキル水銀化合物、②水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、③カドミウム及びその化合

物、④鉛及びその化合物、⑤有機りん化合物、⑥六価クロム化合物、⑦砒素及びその化合物、⑧シ

アン化合物、⑨ポリ塩化ビフェニル、⑩ベンゼン、⑪セレン及びその化合物、⑫1,4-ジオキサン 

 

4-6 解体発生材一時保管場所                                   

解体工事で発生する各種産業廃棄物の一時保管場所が必要な場合で外部保管する場合は、外部に汚染物

が流出しないよう措置をするものとする。なお、一時保管場所での管理は廃掃法を遵守すること。 

 

 

5．前室及び解体ヤードの設置                            

 

5-1 前室の設置                                         

前室・解体ヤードは、除染後に機器及び建屋の一部を解体するために必要な解体ヤードと解体材を搬出

するための出入口としての前室とする。解体発生材の搬出車両の洗浄として移動式の簡易洗車機を設ける。 

前室は管理区域外扱いとし、構造は以下の表の仕様を満すものとする。なお配置は解体ヤードに接続す

る位置とする。 

表 6-5-1 前室の仕様 （参考） 

項目 内寸法(参考) 床 外壁(参考) 出入口 屋根(参考) 備考 

前室 重機の出入りが 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｔ＝15 ㎝以 枠組み足場＋ 外 部 鋼 製 風に耐えられ 簡 易 洗 車
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可能な大きさ 上、ワイヤーメッシュ）、

防液堤（CB）集水桝（1 箇

所） 

防音シート、

又は防音パネ

ル 

シャッタ- 

 

て且つ負圧が

保たれる構造 

機 

管 理 区 域

外 

 

5-2 解体ヤードの設置                                      

解体ヤードは管理区域内部の機器を解体する重機が、十分稼働できる大きさとし、解体材を車両に積み

込むスペースとして設置する。管理区域内として換気回数は時間換気４回程度とする。 

なお、本工事は、外部機器の除染及排ガス処理棟への出入り口も兼ねて設置するものとする。 

設置位置は別添付図の解体ヤード平面位置図を参照するものとする。 

 

表 6-5-2 解体ヤードの仕様 （参考） 

項目 内寸法(参考) 床 外壁 出入口 屋根仕様 備考 

解体ヤード 
重機作業が可能

な大きさ 

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ（ｔ＝15 ㎝以

上、ワイヤーメッシ

ュ）、防液堤（CB） 

建物に向かって勾配を付

けること。 

枠場＋防音

シート又は

防音パネル 

外部鋼製シ

ャッタ-又

はシートシ

ャッター 

風に耐えられ

て且つ負圧が

保たれる構造 

管理区域

内 

 

 

6．除染工事                                      

 

6-1 除染方法                                          

汚染区域の除染作業は、管理区域に合わせた保護具レベルとすること。 

洗浄は原則として高圧洗浄水を使用し汚染レベルに見合った除去方法で計画するものとする。 

表 6-6-1 除染方法 

箇  所 方  法 管理区域 保護具 備  考 

プレ洗浄 湿潤吸収 第 3 管理区域 レベル 3  

機器洗浄 高圧水 第 3 管理区域 レベル 3  

機器解体時（除染後） 高圧水 第 1 管理区域 レベル 2 
保護マスクだけレベ

ル 2 用を着用 

煙突内筒 機械洗浄高圧水 第 2 管理区域 レベル 3 頂部の管理区域内 

 

6-2 管理区域内プレ洗浄                                     

プレ洗浄の目的は、仮設排水処理設備への負荷軽減のため炉内、機器内、コンベア等に残留している灰

を湿潤して除去するものであり、必要に応じて行うものとする。 

プレ洗浄で灰が出た場合は、フレコンバックに入れて、濃度測定後まで、管理区域に一時保管とするもの

とする。 

 

6-3 機器の洗浄                                         

原則人力での施工とする。なお、機器外部も洗浄するものとする。除染後の確認は鉄類目視とし、耐火

物はサンプリングし分析とする。必要に応じて内部足場を設置するものとする。 

 

6-4 煙突内部の除染                                          

煙突内部を高圧水機器（2Ｄ、3Ｄノズル）で洗浄するものとする。除染水が地下に浸透しないよう施工
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するものとする。 

 

6-5 建屋内部ポスト洗浄                                    

 機器解体撤去後、建屋内部の鉄骨梁、壁、床に付着している粉じんを再洗浄するものとする。 

 

 

7．プラント機器解体                                 

 

7-1 プラント機器石綿含有物等の除去                                  

石綿含有産業廃棄物の機器点検口のパッキン等は、機械で解体とせず、除染後プラズマ等を利用して点

検口本体を切断し、そのまま処理するものとする。なおガス溶断の場合は、ばく露防止対策要綱に基づき

行うものとする。新飛散防止マニュアルの「4.8 石綿含有保温材の切断を行わない除去作業に係る石綿飛

散防止対策」を遵守して、非石綿部での切断による除去とすること 

 

7-2 ベローQ等（リフラクトリーセラミックファイバー）の非金属製伸縮継手の撤去          

厚生労働基準局は平成 27 年 9 月 30 日 基発 0930 第 9 号で「労働安全衛生法施行令の一部を改正する

政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について」で機器のダクトを接続している、ベ

ローQ 等の非金属製伸縮継手の撤去は、石綿含有産業廃棄物の機器点検口のパッキン等と同様に扱う旨を

通知している。 

本工事では、約 20箇所とするが、事前に調査し、報告すること。 

なお、ベローQ 等の非金属製伸縮継手部分は直接機械で解体とせず、周囲を機械で解体した後人力でボ

ルト・ナットを撤去した後、産業廃棄物として適切に処理する。 

 

7-3 プラント機器解体                                      

解体は、原則機械解体とする。解体重機は、低騒音型で排ガス規制対応型とする。 

解体中は、湿潤化を行い、粉じんの再浮遊を抑えること。 

解体物は、本工事で設置した、解体ヤードを通り前室より搬出するものとする。 

耐火物等は、一時保管しダイオキシン類等の分析結果がでてから適切に搬出するものとする。 

 

                                   

8．建屋地上部解体工事                                

 

8-1 建屋、構造物解体                                      

建屋・構造物解体は油圧式圧砕、せん断工法等にて解体する。大きさは受入先の条件を満たす寸法とす

る。周辺への騒音・振動に配慮し、解体物の床への直接落下を極力抑えて解体すること。 

とりわけ、北側は、構内道路との離隔が少ないので、解体方法に留意が必要となる。 

解体作業時間が、土日に限定される箇所もあるので、注意すること。 

解体中は、散水を行い、粉じんの再浮遊を抑えること。 

解体重機は、低騒音型で排ガス規制対応型とする。 

 

 

9．建屋地下解体工事                                
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9-1 建屋地下解体                                        

建屋・構造物解体は油圧式圧砕、せん断工法等にて解体する。大きさは受入先の条件を満たす寸法とす

る。地下部分の解体は必要箇所に土留め工を設置するものとする。 

 

9-2 発生廃棄物混じり土                                     

掘削土砂に廃棄物が混入している場合は、原位置で、廃棄物と土砂を分別し、廃棄物は廃棄物処理法に

基づき処理し、土砂は、埋戻し土として流用するものとする。なお、廃棄物が混入している箇所及び深度

は、別添付図の NO33、NO34 のとおりとする。 

 

 

10．煙突解体                                    

 煙突は、内筒を機械で洗浄後、躯体はワイヤソー及び重機での解体とする。ただし、重機での解体の高

さは各社の保有重機によるため、GL+25ｍ程度とする。なお煙突の基礎は GL-0.5ｍまでコンクリートを撤

去する。（既存図 117ページ参照） 

 

 

11．基礎杭撤去                                    

 基礎杭の撤去範囲は以下の表のとおりとする。工場棟の一部の基礎杭は残置する。詳細は別添付図の

NO29、NO30参照するものとする。また、排ガス処理棟、煙突の基礎杭は全て残置するものとする。 

表 6-11-1 基礎杭の撤去数量  

施設名称 杭種 杭径 長さ（ｍ） 数量（本） 備考 

工場棟 PHC 杭 φ500 21 32  

 PHC 杭 φ600 21 80  

計   112  

 

 

12．汚染土壌撤去工事                                

 土対法に基づき、事前に調査した結果、本工事で土地の形質変更を行う範囲での汚染土壌は深度調査の

結果 I5-7区画の表層が鉛及びその化合物の土壌含有基準値を超えていたため、以下の表に示す範囲を土

対法に基づき、掘削除去、運搬、処分をおこうものとする。（別添付図 NO35参照） 

 表 6-12-1 汚染土壌の範囲及び除去数量 

区画名 区画面積（㎡） 深度ｍ 体積 10％増し（ｍ3） 基準不適合物質 備考 

I5-7 77.18 0.6 51.0 

鉛及びその化合物 

含有量 

260mg/Kg 

 

  

 

13．埋戻し工事                                    

埋戻しは、発生土及び購入土とする。購入土は、地歴と土対法の第二種特定有害物質溶出基準値、含有

基準値以下とダイオキシン類 250pg-TEQ/ｇ以下であることの証明書を提出すること。 

 また、構造物解体範囲の範囲は、防草シート＋路盤 150㎜を敷き均すものとする。仕上げ高さは、その

周辺の高さにわせるものする。 

 

 

14．外構工事                                    
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14-1 舗装工事の新設及び既設舗装道路一部改修等                              

既存構内動線を新たに、都市計画範囲に合わせるために、構内道路と粗大ごみ受入ヤードへの搬入路と

して舗装を新設する。 

なお、現在使用している道路の動線が変わることで、既存道路の表層を撤去し、珪砂入りノンスリップ

仕様のカラー舗装を新設するものとする。また、路面標示もそれに合わせて設置するものとする。 

ポールコーン（ジスロン ボールコーン PC-65NSRW-DS相当品）を必要箇所に設置するものとする。数

量は 53本を想定する。 

また、埋め戻し工事の防草シート＋路盤 150㎜と舗装の境目は地先境界ブロック Aを設置するものとす

る。片面歩車道境界ブロック Cは粗大ごみ置き場の擁壁天端と舗装の境目に設置するものとする。 

範囲は別添付図 NO31外構範囲図を参照するものとする。なお詳細は、監督職員との協議とする。 

14-2 擁壁の設計と設置                                       

 構内道路の設置のため、H2.0ｍ～2.5ｍ程度の RC擁壁を設置し、ガードレール（Gr-C-4E）を設置するも

のとする。なお、詳細は本工事で擁壁の設計を行うものとする。 

範囲は別添付図の NO32擁壁設置位置図を参照するものとする。なお詳細は、監督職員との協議とする。 

 

 

15．電気工事                                      

 

15-1 ハンドホール等の一部改修及不要電線管等の撤去工事                             

  別添付図の NO43.構内電気配線図に示すとおり、擁壁および構内道路の設置に伴い、ハンドホールの

嵩上（H300×5個及）び光ケーブルの埋設を行うものとする。ただし、ケーブルの接続は不要である。 

また、仮設計量棟へ送電されていた不要なケーブル及びフレックス管の撤去、不燃ごみ処理施設へ送電

されていた不要なケーブル及びフレックス管の撤去を行うものとする。 

 

 

16．汚染物の確認 (ダイオキシン類・重金属類)                           

汚染物除去等の確認は以下の測定が必要となる。なお、作業前分析、施業前の作業環境測定などは、本

仕様書の第 5章に記載のとおりとする。それ以外の分析等について以下に記載するものとする。 

・除染後の付着物の測定（ダイオキシン類及び重金属類） 

・仮設排水処理設備の処理水の測定（ダイオキシン類及び重金属類） 

・負圧集じん機出口での粉じん濃度連続測定他 連続測定及びモニタリング   

・施工中・施工後の作業環境測定 

・周辺の大気測定 

・施工開始前・施工後の土壌の測定 

・周辺の騒音・振動測定 

 

16-1 除染後の付着物の測定                                    

機器及び建物に付着している汚染物が、確実に除去されたかを確認するために、以下の表のとおりサン

プリングを行い、ダイオキシン類の含有と重金属類の溶出等の確認を行うものとする。その他の鉄類は目

視とする。 

表 6-16-1 除染後の付着物サンプリング 

サンプリング機器 対 象 物 ダイオキシン類 重金属類測定 

焼却炉（2 炉分） 耐火物 2 2 

ガス冷却室（2 炉分） 耐火物 2 2 

第 2 ガス冷却室 耐火物 2 2 
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残留灰 プレ洗浄時の灰 1 1 

排水処理設備槽 コンクリート床・壁 1 1 

計  8 検体 8 検体 

重金属類の溶出試験項目は、産業廃棄物に係る判定基準の「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を

定める省令」(昭和 48年総理府令第 5号)燃殻、ばいじんの基準とし、以下の項目（8項目）とする。 

①アルキル水銀化合物、②水銀又はその化合物、③カドミウム又はその化合物、④鉛又はその化合物、⑤

六価クロム化合物、⑥砒素及びその化合物、⑦セレン又はその化合物 ⑧1,4-ジオキサン 

16-2 仮設排水処理設備の処理水の測定                               

ダイオキシン類と重金属類 12項目を測定するものとする。なお最終残水、最終汚泥は廃棄物として適切

に処分する。 

表 6-16-2 仮設排水処理設備処理水サンプリング 

サンプリング時期 対 象 物 ダイオキシン類 重金属類測定 

除染施工中 除染水 2 検体 2 検体 

施工完了後 最終残水 1 検体 1 検体 

 最終残汚泥 1 検体 1 検体 

計  4 検体 4 検体 

洗浄水の重金属類の溶出試験項目は、「水質汚濁防止法の有害物質に係る排水基準」中の以下の項目（12

項目）とする。なお施工後は最終残水・汚泥を測定する。、 

①アルキル水銀化合物、②水銀及アルキル水銀その他の水銀化合物、③カドミウム及びその化合物、④

鉛及びその化合物、⑤有機りん化合物、⑥六価クロム化合物、⑦砒素及びその化合物、⑧シアン化合物、

⑨PCB、⑩ベンゼン、⑪セレン及びその化合物、⑫1,4-ジオキサン 

また、最終汚泥の重金属類の溶出試験項目は、産業廃棄物に係る判定基準の「金属等を含む産業廃棄物

に係る判定基準を定める省令」(昭和 48 年総理府令第 5号)燃殻、ばいじんの基準とし、以下の項目（8項

目）とする。 

①アルキル水銀化合物、②水銀又はその化合物、③カドミウム又はその化合物、④鉛又はその化合物、⑤

六価クロム化合物、⑥砒素及びその化合物、⑦セレン又はその化合物 ⑧1,4-ジオキサン 

 

16-3 連続測定項目及びモニタリング                              

連続測定項目は以下のものとする。 

表 6-16-3 連続測定項目 

測定項目 測定場所 データの表示場所 期間 

粉じん濃度※ 負圧集じん機出口 現場事務所内モニター 
ダイオキシン類管理区域
解除まで 

差圧 管理区域内部 現場事務所内モニター 
ダイオキシン類管理区域
解除まで 

濁度 仮設排水処理設備 現場事務所内モニター 仮設排水処理撤去まで 

騒音・振動  
現場事務所内モニター及

び外部表示 
着手から竣工まで 

 ※粉じん濃度はダイオキシン類との相関を管理すること。 

 

16-4 施工中・施工後の作業環境測定                               

施工中、施工後に作業環境測定を行い、空気中のダイオキシン類濃度を測定する。なお、管理区域ごと

の測定であるため、解体方法によってその測定回数が異なるが、以下の表を標準として計画するものとす

る。なお、施工中の炉室の測定時には、誘引送風機室と一体で測定すること。 

表 6-16-4 作業環境測定箇所 
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サンプリング箇所 施工中 除染後（機器解体前） ポスト洗浄終了後 

炉室 2 箇所 2 箇所 1 回 

灰出室 1 回 1 回 1 回 

排ガス高度処理棟 1 回 1 回 1 回 

煙突 1 回 1 回 1 回 

計 5 回 5 回 4 回 

 

16-5 施工前・施工中の周辺の大気測定                                       

解体工事による環境への影響の有無を調べるために、施工前、解体終了後に、敷地境界の大気中のダイ

オキシン類濃度を測定するものとする。 

表 6-16-5 周辺大気測定 

サンプリング箇所 施工前 施工中 施工後 

敷地境界 4 箇所 4 箇所 ― 

16-6 施工開始、施工後の土壌測定                                            

解体工事による環境へ影響の有無を調べるために、施工開始前に敷地境界に移入土を設置し、解体作業

終了後に、そのダイオキシン類濃度を測定するものとする。 

表 6-16-6 周辺土壌測定 

サンプリング箇所 施工前 施工中 施工後 

敷地境界 1 箇所 ― 4 箇所 

※施工前の 1箇所とは移入土 1検体の分析を示す。施工後とは建屋解体後とする 

 

16-7 周辺の騒音・振動測定                                      

解体工事による環境へ影響の有無を調べるために、施工開始前に敷地境界での暗騒音・暗振動を測定す

るものとする。なお施工中は連続測定とする。 

表 6-16-7 周辺騒音・振動測定 

サンプリング箇所 施工前 施工中 施工後 

敷地境界 4 箇所 ― ― 
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プラント数量（参考） 
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1.工場棟 

 

番 号 設 備 名 称 機 器 名 称 仕 様 等 数 量 単 位

1 受入供給設備 ごみ投入扉 観音開閉型　3ｍｗ×4.77ｍＨ 3 基

ごみクレーン 1 基

ダンピングボックス 鋼板製電動押出し式　2×2×0.75Ｈ 1 基

空気圧縮機 レシプロ型 2 基

薬液タンク 圧力タンク式 1 基

エアカーテン 4 基

2 燃焼設備 ごみホッパ 2 基

ごみ供給機 チェーンコンベア 2 基

ごみ搬送機 特殊垂直バケット式 2 基

ごみ破砕機 二軸せん断式 2 基

ごみ給じん機 スクリュー式∔分散機式 2 基

炉体ケーシング 鋼板＋SUS 2 基

起動バーナー 2 基

灯油貯留槽 φ1.6ｍ×5.9ｍＬ 1 基

油送ポンプ ギヤ―式 2 台

流体媒体 特殊珪砂混合物 1 式

3 燃焼ガス冷却設備 ガス冷却室缶体 鋼板＋SUS 2 台

噴射水加圧ポンプ 多段タービンポンプ 3 台

ガス冷却室下コンベア スクリューコンベア 2 基

4 排ガス処理設備 空気圧縮機 1 基

電気集じん器 2 基

有害ガス除去装置 消石灰吹込み式 1 基

5 通風設備 通風ダクト 円形鋼板製　ｔ＝3.2 1 式

煙道ダクト 円形鋼板製　ｔ＝4.5 1 式

押込送風機 ターボブロア 2 基

燃焼用送風機 ターボファン 2 基

誘引送風機 ターボファン 2 基

空気予熱器 ガス式 2 基

6 余熱利用設備 温水回収用循環送風機 2 基

温水発生器 プレート型強制循環式 2 基

温水発生器 多管式ガス-空気交換型 2 基

温水タンク暖房用 SUS製　1.0×1.0×1.5H 2 基

温水タンク給湯用 SUS製　1.0×1.0×2.0H 2 基

温水循環ポンプ ラインポンプ 3 台

冷暖房循環ポンプ ラインポンプ 2 台

温水加熱ポンプ ラインポンプ 2 台

給湯循環ポンプ ラインポンプ 2 台

冷却塔 強制通風式 1 組

チラーユニット 水冷式　2.1ｍ×0.46×1.5ｍＨ 1 台

冷却水循環ポンプ 方吸込渦巻ポンプ 2 台

補助ボイラ 低圧温水ボイラ　立型煙管方式 1 台

補助ボイラポンプ 方吸込渦巻ポンプ 1 台

暖房用シスタンク 0.5×0.5×1.0H 1 基

給湯用シスタンク 0.5×0.5×1.0H 1 基

7 灰出し設備 残渣排出機 スクリューコンベア　φ700×2000L 2 基

振動篩い機 ユーラスモータ式 2 基

ふるい上コンベア チェンーコンベア　420×3500Ｌ 2 基

ふるい下コンベア チェンーコンベア　φ220×2400Ｌ 2 基

回収砂コンベア チェーン式バケット 2 基

残渣排出コンベア S型垂直コンベア　550×600×15000L 1 基

磁選機 1 基

流動砂貯留ホッパ 鋼板円形 1 基

灰搬出コンベア チェンーコンベア　200×500H×25,000L 2 基

ガス冷却室コンベア スクリューコンベア　φ200×6000L 2 基

灰バンカ 空気圧開閉式 4 基

灰加湿器 二軸パドル式 2 基
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番 号 設 備 名 称 機 器 名 称 仕 様 等 数 量 単 位

8 給排水設備 プラント水揚水ポンプ 水中ポンプ 2 基

プラント水高架タ水槽 FRP製　1.5×5.0×1.5H 1 基

自動給水ユニット（生活水） 1 基

屋内消火栓ポンプ 方吸込渦巻ポンプ 1 台

9 排水処理設備 汚水揚水ポンプ 水中ポンプ 2 台

ろ液貯留槽 FRP製　0.91×0.91×1.0H 1 基

ごみ汚水ろ過器 1 基

床洗浄排水ポンプ 水中ポンプ 2 台

灰バンカ室排水移送ポンプ 水中ポンプ 2 台

浄化槽排水移送ポンプ 水中汚水ポンプ 1 台

排水ポンプ 2 台

汚泥濃縮槽 FRP製　1400×1400×2270Ｈ 1 基

凝集沈殿槽 FRP製　φ1400×2400Ｈ 1 基

反応槽 FRP製　600×600×1200H 1 基

計量槽 PVC製　350×550×440 1 基

ろ過器 PVC製　φ500×2400 1 基

曝気ブロア 2 台

薬品タンク ポリエチレン製 3 基

撹拌機 2 台

薬品ポンプ ダイヤフラム 3 台

10 電気・計装設備 主変圧器 750KVA　6300×1900×2400 1 基

動力制御盤 閉鎖垂直自立型　900×600×2350 23 面

監視操作盤 セミグラ 1 面

非常用発電機 水冷ラジエター方式　100KVA 1 基

モニター 14インチ 8 台

カメラ 9 台

11 分析機器 中央実験台 流し付き　2400×1500×800H 1 台

天秤台 防振ゴム付　900×750×750H 1 台

ドラフトチャンバー 900×750×2300H　電動機200V　ダクトφ150 1 台

電子天秤 1 台

マッフル炉 640×610×440H 1 台

ウイレー式粉砕機 300×350×730H　200V×0.4Kw 1 台

熱量計 360×520×680H 1 台

乾燥機 PSF-220S 1 台



 

36 

 

2.排ガス処理棟 

 
 

番 号 設 備 名 称 機 器 名 称 仕 様 等 数 量 単 位

1 排ガス処理設備 第2冷却室 水噴霧式　φ3ｍ×11ｍＨ 2 基

同上噴射ノズル 2流体ノズル 8 基

同上噴射水加圧ポンプ 多段渦巻ポンプ 3 基

同上空気圧縮機
スクリューコンプレッサー 6ｍ 3/min×
0.69MPa

2 基

同上噴射水槽
ステンレスパネル水槽1.5ｍW×7ｍＬ×2ｍ
Ｈ

1 基

乾式有害ガス除去装置 活性炭吹込み式定量供給式 1 基

ノズル冷却ファン ターボファン　4ｍ3/min×ｋPa 2 基

集じん装置本体 鋼板製 2 基

集じん装置ろ布 円筒形　φ165ｍｍ×6ｍＬ 2 式

アンモニア供給装置 アンモニアガス供給式　1.2㎏/ｈ 1 基

排ガス再加熱器 灯油バーナ最大65ｌ/ｈ 1 基

触媒脱硝塔 鋼板製 2 基

触媒 酸化チタン系 2 基

2 通風設備 誘引送風機 ターボ形　1080ｍ3/min×6.4ｋPa 2 基

煙道 1 式

二次送風機 ターボファン200ｍ3/min×4ｋPa 2 基

風道ダクト 1 式

3 灰出し設備 飛灰搬送コンベア1 フライトコンベア　200㎏/ｈ 2 基

飛灰移送コンベア2 フライトコンベア　750㎏/ｈ 1 基

飛灰移送コンベア3 フライトコンベア　750㎏/ｈ 1 基

飛灰移送コンベア4 フライトコンベア　730㎏/ｈ 1 基

飛灰移送コンベア5 フライトコンベア　200㎏/ｈ 2 基

飛灰貯留タンク 鋼板製自立型　13ｍ3 2 基

ベルトコンベア ベルトコンベア400㎏/ｈ 2 基

4 電気・計装設備 動力変圧器 1 面

進相コンデンサー 1 面

変圧設備改造 1 式

ばいじん計 2 台

NOｘ-SOx計 2 台

O2計 2 台

誘引送風機盤 鋼板製自立閉鎖型 1 面

ろ過式集じん機盤 鋼板製自立閉鎖型 1 面

有害ガス除去設備盤 鋼板製自立閉鎖型　1400×2150×500 1 面

脱硝設備盤 鋼板製自立閉鎖型　1800×2150×500 1 面

中央監視装置改造 鋼板製自立閉鎖型　3600×1400×1000 1 面

排ガス処理盤 鋼板製自立閉鎖型　1400×2150×500 1 面

ダスト処理設備盤 鋼板製自立閉鎖型　1200×2150×500 1 面


